Protectie anticoroziva

-

MRO INDUSTRIAL (Mentenanta, Reparatii si Operare)

Electrice & Electronice | Mentenanta&Reparatii | Produse Eco | Aditivi VpCI® | Protectie Beton

Cortec® a creat o gama diversificatd de produse destinate intretinerii si reparatiilor.
Tehnologia Nano-VpCI® permite protejarea echipamentelor/pieselor metalice, iar
produsele cu Inhibitori de Coroziune Migratori (MCI®) protejeaza structurile metalice

incastrate total sau partialin beton, precum sibetonul.

Produsele Cortec® incorporeaza cea mai noua tehnologie disponibila care asigura
alinierea la cerintele de protectie a sanatatii utilizatorului, sigurantei precum si cea de

protectie a mediuluiinconjurator.

Inhibitorii de coroziune Cortec® reusesc sa protejeze toate combinatiile de metal,
nefiind necesara utilizarea mai multor tipuri de produse cu inhibitori, pentru fiecare metalin

parte.

Majoritatea produselor Cortec® sunt multifunctionale indeplinind in acelasi timp rolul de prevenire a coroziunii, dar si pe cel de
lubrifiere, racire, degresare, protectie antistatica (ESD) sau alte caracteristici tehnice specifice.

Alternative ecologice, eficiente, la uleiurile minerale periculoase si a altor produse
cu solventi pe baza de hidrocarburi

EcoLine® CLP - spray
Proprietati asigurate:

1.Excelenta lubrifiere

2.Penetrantrugina

3.Curatare

4. 24 de luni de protectie impotriva coroziunii, in medii cu umidi-
tateridicata simedii agresive.

Rezultate testari:

Rezistenta la coroziune:

*>600 de oren camera cu umiditate (ASTM D-1748)

Propietati de lubrifiere:

*\WS 0,69 mm (scardiameter, ASTM D-4172);

*1,3491bs., ASTM D-3233;

*inmedie 42 minute, ASTM D-5620A.

Masuratori Test Torque de deblocare bolturi ruginite:

* 171 psi(uleiurile penetrante conventionale inregistreaza 236 psi,
iarfara utilizarea unuiulei >250 psi).

Avantaje:

1) Spre deosebire de agentii conventionali care sunt creati pentru
a incetini coroziunea prin proprietatile de indepartare a apei si
formare de bariera contra contaminantilor prezenti in aer,
EcoLine® CLP contine inhibitori de coroziune VpCI® care lucreaza
eficient, blocandinsasiprocesul de oxidare/coroziune:

2) Nu este inflamabil, nu este toxic;

3)Formeaza o peliculafoarte persistents;

4) 89% pe baza de compusi bio (ulei de canola si metil esteri de
canolp);

5) Rapid biodegradabil (USDA Certified Biobased Product,
www.biopreferred.gov).

Utilizari tipice:

Masinarii, tratare rulmenti si lanturi, lubrifiere flange,
conservare utilaje si masindrii, yale si balamale, suruburi si
bolturi, echipamente de birou, ulei de penetrare.

Pentru mai multe detalii despre produsele Cortec® destinate mentenantei, reparatiilor si protectiei
in timpul operarii/exploatarii va invitam la www.cortrom.ro

EcoLine® 3690 — spray
Proprietati asigurate:

1. Protector & Lubrifiant

2. Protectie de lunga durata contra coroziunii (peste 5 ani).
Rezultate testari:

Rezistentd la coroziune:

*>2000 de ore in camera cu umiditate (ASTM D-1748), >500 ore
in ceata salina (ASTM B-117), Otel carbon, @1 strat 25 microni
DFT;

*>3000 de ore in camera cu umiditate (ASTM D-1748), >1000 ore
in ceata salind (ASTM B-117), Aluminiu, @1 strat 25 microni
DFT.

Avantaje:

1) Include tehnologia inhibitorilor de coroziune de contact si
subforma de vapori (VpCI®);

2) Nu este periculos, nu este toxic;

3) Excelentin conditii de interior/ exterior;

4) Biodegradabil (Certificat USDA);

5) Contine 76% compusi bio;

6) Nu afecteaza suprafetele vopsite.

Utilizari tipice:

e Conservare de lunga durata echipamente industriale (+5 ani);
«Tevi,pompe, flanse;

e Cablaje;

e Lubrifiere/protectie motoare;

*Cilindri;

e Componente in miscare;

e Acoperire temporara pentru stocare in mediu agresiv;
Respecta NACE TM0208-2008.
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